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Oversigt 

Denne oversigt giver et overblik over inddelingen af de arealtyper eller elementtyper der vedligeholdes af 
Park & Vej, hvilken frekvens/serviceniveau der tilstræbes og indenfor hvilken periode på året 
vedligeholdelsen udføres. 

På de efterfølgende sider beskrives den enkelte arealtype/elementtype, herunder hvilke tilstandskrav og 
opgaver der er forbundet med typen, hvilke tilstandskrav der tilstræbes på det givne areal eller element og 
på hvilken måde der vedligeholdes for at opfylde kravet.  

Niveauet for tilstandskravene er tilpasset de midler der er til vedligeholdelse af offentlige arealer. 

Til de enkelte af opgaverne, hører bilag der viser hvilke veje/områder der vedligeholdes og med hvilken 
frekvens. 

Opgave  Frekvens ca. Periode 
 
1.0 Færdselsarealer      
 1.1 Vej 
 Fejning 2 gange årligt 1/4-31/10 
 Revneforsegling Efter behov 31/10-1/5 
 Lapning af huller Efter behov 1/1-31/12 
 Ukrudtsbekæmpelse udvalgte steder ifølge bilag 1.1 1 gang pr. måned 1/4-31/10 
 Systematisk papiropsamling 2 gange årligt 1/1-31/12 
 Fejning af større mængder akut opstået affald, glasskår mv. Efter behov 1/1-31/12 
 Rabatregulering 1 gang årligt 1/1-31/12 
 Tilsyn og reparation af vejafvanding  Efter behov 1/1-31/12 
 
 1.2 Stier      
 Fejning 2 gange årligt 1/4-31/10 
 Revneforsegling Efter behov 31/10-1/5 
 Lapning af huller Efter behov 1/1-31/12 
 Systematisk papiropsamling 2 gange årligt 1/1-31/12 
 Fejning af større mængder akut opstået affald, glasskår mv. Efter behov 1/1-31/12 
 Tilsyn og reparation af vejafvanding  Efter behov 1/1-31/12 
 
 1.3 Fortove      
 Fejning 2 gange årligt 1/4-31/10 
 Ukrudtsbekæmpelse udvalgte steder ifølge bilag 1.3 1 gang pr. måned 1/4-31/10 
 Ukrudtsbekæmpelse Efter behov 1/4-31/10 
 Systematisk papiropsamling 2 gange årligt 1/1-31/12 
 Fejning af større mængder akut opstået affald, glasskår mv. Efter behov 1/1-31/12 
 Opretning Efter behov 1/1-31/12 
 Tilsyn og reparation af vejafvanding  Efter behov 1/1-31/12 
 
 1.4 P-pladser – offentlige parkeringspladser ifølge bilag 1.4 
 Fejning 2 gange årligt 1/4-31/10 
 Revneforsegling Efter behov 31/10-1/5 
 Lapning af huller Efter behov 1/1-31/12 
 Ukrudtsbekæmpelse 7 gange årligt 1/4-31/10 
 Fejning af større mængder akut opstået affald, glasskår mv. Efter behov 1/1-31/12 
 Tilsyn og reparation af vejafvanding  Efter behov 1/1-31/12 
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 1.5 Trafikøer 
 Fejning 2 gange årligt 1/4-31/10 
 Revneforsegling Efter behov 31/10-1/5 
 Lapning af huller Efter behov 1/1-31/12 
 Ukrudtsbekæmpelse Hver 3. uge 1/4-31/10 
 Reparation af kant Efter behov 1/1-31/12 
 
 1.6 Tunneller 
 Fejning 2 gange årligt 1/4-31/10 
 Ukrudtsbekæmpelse 4 gang årligt 1/4-31/10 
 Papiropsamling Efter behov 1/1-31/12 
 Beskæring 1 gang årligt 1/4-31/12 
 Tilsyn og reparation af vejafvanding  Efter behov 1/1-31/12 
     
2.0 Græsarealer    
  
 2.1 Byzone 1 og 2 
 Klipning byzone 1 - ifølge bilag 2.1 Hver 2-3. uge 1/4-31/10 
 Klipning byzone 2 - ifølge bilag 2.1 2-3 gange årligt 1/4-31/10 
 Papiropsamling  Følger byzonerne 1/1-31/12 
 Opretning af kant udvalgte steder 1 gang årligt 1/1-31/12 
 
 2.2 Grøfter og skråninger      
 Klipning - ifølge bilag 2.2 2 gange årligt 1/4-31/10 
 Opretning 1 gang årligt 1/4-31/10 
 Oprensning Hver 2. år 1/1-31/12 
 Systematisk papiropsamling 1 gang årligt 1/4-31/10 
 
3.0 Inventar    
   
 3.1 Skilte     
 Rengøring 1 gang årligt  1/1-31/12 
 Opsæt-/udskiftning Efter behov  1/1-31/12 
 Beskæring omkring skiltene Efter behov  1/1-31/12 
 
 3.2 Bomme og pullerter     
 Udskiftning/reparation 1 gang årligt  1/1-31/12 
 
 3.3 Busskure     
 Fejning omkring og i busskurene 2-3 gange årligt 1/1-31/12 
 Reparation Efter behov 1/1-31/12 
  
 3.4 Kantpæle     
 Rengøring 1 gang årligt  1/1-31/12 
 Udskiftning/opretning Efter behov  1/1-31/12 
 
 3.5 Bænke     
 Rengøring Efter behov  1/1-31/12 
 Istandsættelse Efter behov  1/1-31/12 
 
 3.6 Papirkurve     
 Tømning – ifølge bilag 3.6 1-2 gange ugentlig 1/1-31/12 
 Rengøring Efter behov  1/1-31/12 
 Udskiftning/opretning Efter behov  1/1-31/12 
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4.0 Beplantning 
  
4.1 Træer     
 Beskæring 1-2 gange årligt 1/1-31/12 
 Fældning/udtynding Efter behov  1/1-31/12 
 Genplantning Efter behov  1/4-31/10 
 
 4.2 Prydbuske og frugtbuske     
 Beskæring 1 gang årligt  1/4-31/10 
 Ukrudtsbekæmpelse Hver 3. uge  1/4-31/10 
 Løvopsamling Efter behov  1/4-31/10 
 
 4.3 Busket og levende hegn      
 Beskæring 1 gang årligt  1/4-31/10 
 Fældning/udtynding 1 gang årligt  1/4-31/10 
 Ukrudtsbekæmpelse Efter behov  1/4-31/10 
 
 4.4 Klippet hæk og pur      
 Beskæring/klipning 1-2 gange årligt 1/4-31/10 
 Ukrudtsbekæmpelse Efter behov  1/4-31/10 
 Efterplantning Efter behov  1/4-31/10 
 
 4.5 Blomsterkummer 
 Tilplantning 1 gang årligt  1/5-1/6 
 Vanding Efter behov  1/5-31/10 
       
Særligt for Lillerød Bymidte og større indfaldsveje     
 Maskinfejning 1 gang ugentlig 1/1-31/12 
 Maskinfejning – p-pladser hver 2. uge  1/1-31/12 
 Manuel fejning 3 gange ugentlig 1/1-31/12 
 Manuel fejning – uaflåste cykelskure 3 gange årligt  1/1-31/12 
 Manuel fejning – busskure Hver 3. uge  1/1-31/12 
 Ukrudtsbekæmpelse Hver 3. uge  1/4-31/10 
 Papiropsamling 3 gange ugentlig 1/1-31/12 
 Græsklipning Hver 2. uge  1/4-31/10 
 Klipning af hæk 2 gange årligt  1/4-31/10
 Løvopsamling 3 gange årligt  1/4-31/10
 Blomsterkummer 1 gang årligt  1/5-31/10 
 Mindre reparation af inventar Efter behov  1/1-31/12 
 Mindre reparation af springvand Efter behov  1/5-31/10 
 Opretning af belægning Efter behov  1/1-31/12 
 Afrensning af graffiti Efter behov  1/1-31/12 
 Ekstra oprydning ved arrangementer Kun på hverdage 1/1-31/12 
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Standard pleje: 

Tilstandskrav – Kravene til elementets tilstand gælder altid 
Krav Vejledende Pleje Antal/år ca. 

Vejen fremstår ren og pæn efter endt fejning. 

Der må ikke forekomme større revner i asfalten 

Huller, sætninger og slaghuller repareres 

Overkørsler og stenborder skal være sikkerhedsmæssigt i orden 

Større koncentrationer af synligt rodukrudt må ikke forekomme 

Større koncentrationer af synligt affald og glasskår må ikke forekomme 

Vejafvandingen skal virke efter hensigten 

Rabatterne skal fremstå nogenlunde rette 

 

Lillerød Bymidte og større indfaldsveje: 

Vejene fremstår rene og pæne efter endt fejning. 

Synligt affald, glasskår og papir må ikke forekomme 

Maskinfejning 

Revneforsegling 

Lapning af huller 

Reparation/forsegling 

Ukrudtsbekæmpelse 

Opsamling af affald 

Udskiftning/rensning 

Rabatregulering 

 

 

Maskinfejning  

Opsamling af affald og 

Manuel fejning 

2 

Efter behov 

Efter behov 

Efter behov 

7 

Efter behov 

Efter behov 

1 

 

 

31 

156 

Bemærkninger: 

• Der udføres systematisk tilsyn med vejenes tilstand 1 gang årligt 

• Der udføres systematisk papiropsamling 2 gange årligt 

• Revneforsegling sker kun i perioden 31/10-1/5 og kun ved barfrost og i tørt vejr. 

• Fejning af vejene sker kun i perioden 1/4-31/10 

• Ukrudtsbekæmpelsen sker kun i perioden 1/4-31/10 

• Såfremt der er parkerede køretøjer, gravearbejde eller andre forhindringer foretages der ikke almindelig 

vedligeholdelse på dette vejareal. 

Bilag 1.1: Plan over veje der bliver gasbrændt med traktor inddelt i niveauer – side 5 

1.0 Færdselsarealer 
1.1 Veje 

Kontrolperiode: 01.01 - 31.12 
Samlet ønsket udtryk for elementet 
Veje anvendes til alle typer færdsel. Vejens belæg-
ning kan bestå af asfalt, brolægning, belægnings-
sten, grus eller lignende. Vejbelægningens øverste 
lag af en befæstelse, der med sin bæreevne og 
vandafledning, sikrer anvendelighed og levetid. 
Vedligeholdelsen sigter mod, at befæstelsen 
fungerer og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. 
Renholdelsen sker kun på offentlige veje eller på 
adgangsveje til offentlige institutioner og er 
hovedsagelig koncentreret i kantområdet. 
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Bilag 1.1: Plan over veje der bliver gasbrændt med traktor inddelt i niveauer  
 
Vejnavn Frekvens pr. måned Udfører 
    
Banevang - del af 1 Fremmed entreprenør 
Frederiksborgvej efter Banevang 1 Fremmed entreprenør 
Kollerødvej 1 Fremmed entreprenør 
Rådhusvej 1 Fremmed entreprenør 
Lyngevej 1 Fremmed entreprenør 
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Standard pleje: 

Tilstandskrav – Kravene til elementets tilstand gælder altid 
Krav Vejledende Pleje Antal/år ca. 

Stien fremstår ren og pæn efter endt fejning. 

Der må ikke forekomme større revner i asfalten 

Huller, sætninger og slaghuller repareres 

Overkørsler og kantstene skal være sikkerhedsmæssigt i orden 

Større koncentrationer af synligt affald og glasskår må ikke forekomme 

Vejafvandingen skal virke efter hensigten 

Maskinfejning 

Revneforsegling 

Lapning af huller 

Reparation 

Opsamling af affald 

Udskiftning/rensning 

2 

Efter behov 

Efter behov 

Efter behov 

Efter behov 

Efter behov 

 

 
Bemærkninger: 

• Der udføres systematisk tilsyn med stiens tilstand 1 gang årligt 

• Der udføres systematisk papiropsamling 2 gange årligt 

• Revneforsegling sker kun i perioden 31/10-1/5 og kun ved barfrost og i tørt vejr. 

• Fejning af stierne sker kun i perioden 1/4-31/10 

• Såfremt der er gravearbejde eller andre forhindringer foretages der ikke almindelig vedligeholdelse på 

dette vejareal. 

 

1.0 Færdselsarealer 
1.2 Stier 

Kontrolperiode: 01.01 - 31.12 
Samlet ønsket udtryk for elementet 
Stier er færdselsarealer, der er forbeholdt gående, 
cyklende, ridende eller andre lette trafikanter. Stiens 
belægninger kan bestå af asfalt, belægningssten, 
grus eller lignende. Stibelægningens øverste lag er 
af en befæstelse, der med sin bæreevne og 
vandafledning, sikrer anvendelighed og levetid. 
Vedligeholdelsen sigter mod, at befæstelsen 
fungerer og er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand 
samt fremstår ren, uden nævneværdig plantevækst.  
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Standard pleje: 

Tilstandskrav – Kravene til elementets tilstand gælder altid 
Krav Vejledende Pleje Antal/år ca. 

Fortovet fremstår rent og pænt efter endt fejning. 

Større koncentrationer af synligt rodukrudt må ikke forekomme 

Større koncentrationer af synligt rodukrudt må ikke forekomme 

 

Større koncentrationer af synligt affald og glasskår må ikke forekomme 

Fortovet skal være sikkerhedsmæssigt forsvarligt 

Vejafvandingen skal virke efter hensigten 

 

Lillerød Bymidte og større indfaldsveje: 

Fortovene fremstår rene og pæne efter endt fejning. 

Synligt affald, glasskår og papir må ikke forekomme 

 

Maskinfejning 

Ukrudtsbekæmpelse 

Manuel 

ukrudtsbekæmpelse 

Opsamling af affald 

Opretning 

Udskiftning/rensning 

 

 

Maskinfejning  

Opsamling af affald og 

Manuel fejning  

2 

7 

Efter behov 

 

Efter behov 

Efter behov 

Efter behov 

 

 

10-11 

156 

 
Bemærkninger: 

• Reparation af fortovene sker typisk efter tilsyn, anlægsopgaver mv. 

• Der udføres systematisk tilsyn med fortovenes tilstand 

• Der udføres systematisk papiropsamling 2 gange årligt 

• Der udføres kun ukrudtbekæmpelse på fortove der grænser op til matrikler ejet af Allerød Kommune. 

Øvrige fortove renholdes af den enkelte grundejer jf. vejloven. 

 

Bilag 1.3: Oversigt over fortove der bliver gasbrændt med traktor inddelt i niveauer – side 8 

 

1.0 Færdselsarealer 
1.3 Fortove 

Kontrolperiode: 01.01 - 31.12 
Samlet ønsket udtryk for elementet 
Fortovet er den del af vejen, der er bestemt for 
gående, og som er adskilt fra kørebane og cykelsti. 
Fortovsbelægningen kan bestå af asfalt, 
brolægning, belægningssten, fliser af beton, grus 
eller lignende. Vedligeholdelsen sigter mod, at 
befæstelsen fungerer og er i sikkerhedsmæssig 
forsvarlig stand. Fortovet kan være udført med eller 
uden faste kantbegrænsninger. 
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Bilag 1.3: Oversigt over fortove der bliver gasbrændt med traktor inddelt i niveauer 
 
Vejnavn Frekvens pr. måned Udfører 
   
Banevang 1 Fremmed entreprenør 
Frederiksborgvej 1 Fremmed entreprenør 
Amtsvej 1 Fremmed entreprenør 
Kollerødvej 1 Fremmed entreprenør 
Rådhusvej 1 Fremmed entreprenør 
Blovstrød alle 1 Fremmed entreprenør 
Sjælsø alle 1 Fremmed entreprenør 
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Standard pleje: 

Tilstandskrav – Kravene til elementets tilstand gælder altid 
Krav Vejledende Pleje Antal/år ca. 

Parkeringspladsen fremstår ren og pæn efter endt fejning. 

Der må ikke forekomme større revner i asfalten 

Huller, sætninger og slaghuller repareres 

Overkørsler og stenborder skal være sikkerhedsmæssigt i orden 

Større koncentrationer af synligt rodukrudt må ikke forekomme 

Større koncentrationer af synligt affald og glasskår må ikke forekomme 

Vejafvandingen skal virke efter hensigten 

 

Lillerød Bymidte og større indfaldsveje: 

Parkeringspladsen fremstår ren og pæn efter endt fejning. 

Synligt affald, glasskår og papir må ikke forekomme 

Maskinfejning 

Revneforsegling 

Lapning af huller 

Reparation/forsegling 

Ukrudtsbekæmpelse 

Opsamling af affald 

Udskiftning/rensning 

 

 

Maskinfejning  

Opsamling af affald og 

Manuel fejning 

2 

Efter behov 

Efter behov 

Efter behov 

7 

Efter behov 

Efter behov 

 

 

10-11 

156 

Bemærkninger: 

• Der udføres systematisk tilsyn med parkeringspladsernes tilstand 1 gang årligt 

• Der udføres kun reparation af akut opståede huller i vinterperioden. 

• Revneforsegling sker kun i perioden 31/10-1/5 og kun ved barfrost og i tørt vejr. 

• Fejning af parkeringspladserne sker kun i perioden 1/4-31/10 

• Ukrudtsbekæmpelsen sker kun i perioden 1/4-31/10 

• Såfremt der er parkerede køretøjer, gravearbejde eller andre forhindringer foretages der ikke almindelig 

vedligeholdelse på dette vejareal. 

• Vedligeholdelsen sker kun på offentlige parkeringspladser der hører til vejareal. 

• Parkeringspladser på skoler og institutioner bliver kun fejet 

Bilag 1.4: Parkeringspladser der vedligeholdes og renholdes af Park & Vej – side 10 

 

1.0 Færdselsarealer 
1.4 Parkeringspladser 

Kontrolperiode: 01.01 - 31.12 
Samlet ønsket udtryk for elementet 
Parkeringspladser er et område, der er beregnet til 
at parkere køretøjer på. Belægningen kan bestå af 
asfalt, brolægning, belægningssten, fliser af beton, 
grus eller lignende. Belægningens øverste lag er af 
en befæstelse, der med sin bæreevne og 
vandafledning, sikrer anvendelighed og levetid. 
Renholdelsen er hovedsagelig koncentreret i 
kantområdet. 

 
 



Allerød Kommune, Park & Vej 
Driftsplan for offentlige arealer i Allerød Kommune 
Særlig Arbejdsbeskrivelse 

 

10 af 30 

 
 

Bilag 1.4: Parkeringspladser der vedligeholdes og renholdes af Park & Vej 
 
Hele kommunen 
 
Vejnavn Antal pr. år ca. 
 
Kokkedalen  2 
Ved Gadekæret 2 
Lynge Bygade 2 
Ravnsholtskolen 2 
Kirsebærgårdens Børnehave - P-plads 2 
Violvej 2 
Rønne Allé 2 
Poppelgården 2 
Uglevang adgangsvej til børneinstitutioner 2 
Byagervej 2 
  
Lillerød Bymidte og større indfaldsveje: 
Lilledal - Centerhallen 10-11 
Lilledal - Bog & Idé 10-11 
Lilledal - Posthus 10-11 
Fritz Hansens vej  10-11 
Prins Valdemars Allé 10-11 
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Standard pleje: 

Tilstandskrav – Kravene til elementets tilstand gælder altid 
Krav Vejledende pleje Antal/år ca. 

Trafikøer med asfalt, belægning eller flis: 

Overfladen skal fremstå ryddelig 

Der må ikke forekomme større revner i asfalten 

Større koncentrationer af synligt rodukrudt må ikke forekomme 

Trafikøen skal være sikkerhedsmæssig i orden 

 

Lillerød Bymidte og større indfaldsveje: 

Større koncentrationer af synligt rodukrudt må ikke forekomme 

Der må ikke forekomme større revner i asfalten 

Overfladen skal fremstå ryddelig 

Trafikøen skal være sikkerhedsmæssig i orden 

 

Trafikøer med græs: 

Græsset skal så vidt muligt være tæt og sammenhængende 

 

Trafikøen skal være sikkerhedsmæssig i orden 

 

 

Fejning 

Revneforsegling 

Ukrudtsbekæmpelse 

Reparation 

 

 

Ukrudtsbekæmpelse 

Revneforsegling 

Fejning 

Reparation 

 

 

Klipning 

 

Reparation 

 

2 

Efter behov 

11-16 

Efter behov 

 

 

17 

1 

2 

Efter behov 

 

 

Følger 

byzonegræs 

Efter behov 

 
Bemærkninger: 

• Der klippes ikke græs i perioder hvor græsset ikke vokser. 

• Revneforsegling sker kun i perioden 31/10-1/5 og kun ved barfrost og i tørt vejr. 

• Reparation af trafikøen kan ske i perioden 1/1-31/12 

 

 

1.0 Færdselsarealer 
1.5 Trafikø 

Kontrolperiode: 01.04 - 31.10 
Samlet ønsket udtryk for elementet 
Trafikø forefindes i forbindelse med veje, omkring 
visse vejtekniske anlæg, vejindsnævringer og 
chikaner m.v. Den kan bestå af asfalt, flisebelæg-
ning, flis eller græs. Vedligeholdelsen sigter mod at 
opnå en flade som fremstår ren og uden 
nævneværdig ukrudtsvækst. Vedligeholdelsen kan 
foretages med større og mindre maskiner. 
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Standard pleje: 

Tilstandskrav – Kravene til elementets tilstand gælder altid 
Krav Vejledende pleje Antal/år ca. 

Belægningen skal fremstå ren 

Større koncentrationer af synligt rodukrudt må ikke forekomme 

Større koncentrationer af synligt affald og glasskår må ikke forekomme 

Renholdelse og beskæring af randbeplantning 

Vejafvandingen skal virke efter hensigten 

 

Fejning 

Ukrudtsbekæmpelse 

Papiropsamling 

Beskæring 

Udskiftning/rensning 

 

2 

4 

Efter behov 

1 

Efter behov 

 
Bemærkninger: 

• Der udføres ekstra ukrudtsbekæmpelse enkelte steder 

 

1.0 Færdselsarealer 
1.6 Tunneller 

Kontrolperiode: 01.01 - 31.12 
Samlet ønsket udtryk for elementet 
En tunnel er en underjordisk passage med dertil 
hørende trappe- og beplantningsanlæg og 
afvanding. De er oftest opført af 
trafiksikkerhedsmæssige hensyn. Tunneller kan 
også indgå i en arkitektonisk helhed. De anvendes 
ofte i forbindelse med stærkt trafikerede veje eller til 
cykelstier. Vedligeholdelsen sigter mod at tunnellen 
fungerer og at færdslen kan ske på en 
sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. 
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Standard pleje: 

Tilstandskrav – Kravene til elementets tilstand gælder altid 
Krav Vejledende pleje Antal/år ca. 

Byzone 1: 

Græsset skal så vidt muligt være tæt og sammenhængende 

N41, skilte og vejtræer skal være fri for græs 

Sporkørte rabatter skal være nogenlunde rette. 

Større koncentrationer af synligt affald må ikke forekomme 

Græsset må ikke brede sig ud over belægningen 

 

 

Byzone 2: 

Græsset skal så vidt muligt være tæt og sammenhængende 

N41, skilte og vejtræer skal være fri for græs 

Sporkørte rabatter skal være nogenlunde rette. Større koncentrationer af 

synligt affald og glasskår må ikke forekomme 

Græsset må ikke brede sig ud over belægningen 

 

Klipning 

Trimning 

Opretning 

Papiropsamling 

Kantskæring 

 

 

 

Klipning 

Trimning 

Opretning 

Papiropsamling 

Kantskæring 

 

 

11-16 

11-16 

1 

Efter behov 

Efter behov 

 

 

 

2-3 

2-3 

1 

Efter behov 

1 

 
Bemærkninger: 

• Der klippes ikke græs i perioder hvor græsset ikke vokser. 

 

Bilag 2.1: Veje, hvorpå der klippes græs inddelt i niveauer (byzone 1 eller 2) - side 14 og 15 

 

2.0 Græsarealer 
2.1 Rabatgræs – Byzone 1 og 2 

Kontrolperiode: 01.04 - 31.10 
Samlet ønsket udtryk for elementet 
Rabatgræs anvendes på oversigtsarealer, 
skråninger, heller, i grøfter og trug langs veje. 
Rabatgræs består af græs og urter. Plejen 
opretholder færdselssikkerheden ved at bevare 
oversigten og fremkommeligheden på 
færdselsarealerne, vand har fri passage, og 
træopvækst kan ikke finde sted.  
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Bilag 2.1: Veje, hvorpå der klippes græs inddelt i niveauer (byzone 1 eller 2)  
   
Allerød  
  

Vejnavn Byzone  
 
Rådhusvej 1 
Røglevej 1 
Kollerødvej 1 
Rønneholtparken 1+2 
Prunusvej  1 
Platanhaven  1 
Berberishaven 1 
Enebærhaven  1 
Hybenhaven  1 
Nøddehaven  1 
Syrenhaven  1 
Engholm Parkvej 1 
Bjarkesvej 1 
Skytte Allé 1 
Naurhegnet 1 
Linde allé 1 
Frederiksborgvej 1+2 
Frederiksborgvej ved Lillerød Skole 1 
Sti - Frederiksborgvej → Solvang 2 
Blommevej  1+2 
Hammersholt Byvej  1 
Enghave Parkvej   1+2 
Sti - Engehave Parkvej 2 
Havrevænget  2 
Geddemosen 2 
Sti - Gedemosen 2 
Ørnevang - inkl. legeskov 1 
Gydevang 1 
Borupvang 1 
Solvang 1 
Sti - Gydevang 2 
Allikevang (små vej-hjørner) 2 
Drosselvang (små vej-hjørner) 2 
Falkevang (små vej-hjørner) 2 
Fuglevang (små vej-hjørner) 2 

 
 
Vejnavn Byzone 
 
Løvsangervang (små vej-hjørner) 2 
Rørsangervang (små vej-hjørner) 2 
Gøgevang (små vej-hjørner) 2 
Mejsevang (små vej-hjørner) 2 
Sti ved Statenegården 2 
Skovvang 2 
Sti - Ørnevang 2 
Banevang 1 
Poppelvej  1 
Poppelgården 1 
Sti - Poppelgården 2 
Banevang ved bymidte 1 
Amtsvej 1 
Allerød Stationsvej 1 
Stationsforplads (øen) 1 
Lilledal 1 
Aggebovej 1 
Frits Hansens vej v. nye P-pladser 1 
Amtsvej 1 
Vestvej  2 
Pinievangen 2 
Sti - Rønneholtparken 2 
Sti - Børstingerød Mose 2 
Sti - Kirsebærgården 2 
Sti - Allerød Gym. 2 
Sti - Tingstedet 2 
Lindegårdsgrønningen 2 
Sti - Lindegårdsgrønningen 2 
Sti - Lindebakken 2 
Skyttevej 2 
Jægerhegnet 2 
Drejøvej 2 
Rørmosevej 2 
Rørmosevænget 2 
Sti - Grøndal 2 

 
Byzone  1 = Klipning hver 2-3. uge 
Byzone  2 = Klipning 2-3 gange årligt 
Byzone  1 +2 = Veje der både indeholder byzone 1 og 2. 
 
Alle veje klippes efter oversigtskort med zoneinddeling 
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Bilag 2.1: Veje, hvorpå der klippes græs inddelt i niveauer (byzone 1 eller 2) 
 
Lynge     
     
Vejnavn Byzone  Vejnavn  Byzone 
 
Uggeløse Bygade 2  Sti - Søengen 2 
Kærhøjgårdsvej 1  Lyøvej 2 
Knud Rasmussensvej 1  Sti - Lyøvej 2 
Hillerødvej  1  Ålekæret 2 
Langkæret 1  Sti - Ravnsholtskolen 2 
Sti - Lynge søpark 2  Sti/trappe v/ Søparken 2 
Lynge Bytorv 1  Lyngsvinget 1 
Elmedalen 1  Inst. Lyngsvinget 1 
Sti - Elmedalen 1+2  Høveltsbjergsvej 2 
Lynge Stationsvej 1+2  Skovmosen 2 
Vassingerødvej 1  Bymosen  2 
Sti - Farremosen 1  Sti - Ålekæret 2 
Oldvej 1    
Nordkranvej 1  Blovstrød  
Granlyet 1    
Nøglegårdsvej 1  Bakkedraget 1 
Sti - Nymøllevej 1  Blovstrød allé 1 
Søageren 1 + 2  Blovstrød Byvej 1 
Søparken 1  Blovstrød Gadekær - Grønholm 1 
Engdraget 1+2  Byagervej 1 
Sti - Engdraget 1+2  Byleddet 1 
Cykelbane - Søparken 1  Kærvej 1 
Hjortevænget 1  Sjælsø allé 1 
Tonedraget 1  Sti - Blovstrød skole (Skolevej) 1 
Sti - Tonedraget 2  Sti - Lucernevej 1 
Vejrmøllevej 1+2  Sti - Pilegårdsvej 1 
Kokkedalen 1+2  Sti - Østervang 1 
Ved Gadekæret 1  Sti - Lundegårdsvej 2 
Lynge Bygade 2  Stub-/Humlemarken 1 
Sti -Lynge Bygade 2  Sandholmgårdsvej 1 
Sti - Baunesvinget 2  Blovstrød enge 2 
Baunesvinget 2  Eng ved Parkvej 2 
Sti - Baunedalen 2  Kongevejen   1+ 2 
Idrætsvej 2  Kirkeltevej 1 
Kløvermarken 2  Nymøllevej 1 
Sti - Kløvermarken 2  Rosmosevej 1 
Sti - Folebjerggårdsvej 2  Sjælsøparken 2 
Gladgårdsvænge 1  Sortemosevej 1 
Sti - Lynge Bytorv 1 + 2  Ejners sti 2 
Sti - Moselundsvej 2  Møllestien 1 
Sti - Lynghøj BH 2  Små stikstier fra Parkvej 2 
Sti - Gl- Nøglegårdsvej 2  Små stikstier fra Elmevej 2 
 
Byzone  1 = Klipning hver 2-3. uge 
Byzone  2 = Klipning 2-3 gange årligt 
Byzone  1 +2 = Veje der både indeholder byzone 1 og 2. 
 
Alle veje klippes efter oversigtskort med zoneinddeling 
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Standard pleje: 

Tilstandskrav – Kravene til elementets tilstand gælder altid 
Krav Vejledende pleje Antal/år ca. 

Forår - 1. juni – 30. juni.: 

Græsset skal så vidt muligt være tæt og sammenhængende 

N41, skilte og vejtræer skal være fri for græs 

Sporkørte rabatter skal være nogenlunde rette. 

Større koncentrationer af synligt affald må ikke forekomme 

 

Efterår - 15. september – 15. november: 

Græsset skal så vidt muligt være tæt og sammenhængende 

N41, skilte og vejtræer skal være fri for græs 

Større koncentrationer af synligt affald må ikke forekomme 

Vandet i grøften skal have fri passage 

 

 

 

 

 

Klipning 

Trimning 

Opretning 

Papiropsamling 

 

 

Klipning 

Buskrydning 

Papiropsamling 

Oprensning 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

0,5 

 

 
Bemærkninger: 

• Forårsslåningen består af ét skår. 

• Efterårsslåningen består af 1-3 skår. 

 

Bilag 2.2: Vejnavne med græsflader der klippes som grøftegræs – side 17 

 

2.0 Græsarealer 
2.2 Grøfter og skråninger 

Kontrolperiode: 01.04 - 31.10 
Samlet ønsket udtryk for elementet 
Rabatgræs anvendes på oversigtsarealer, 
skråninger, heller, i grøfter og trug langs veje. 
Rabatgræs består af græs og urter. Plejen 
opretholder færdselssikkerheden ved at bevare 
oversigten og fremkommeligheden på 
færdselsarealerne, vand har fri passage, og 
træopvækst kan ikke finde sted.  
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Bilag 2.2: Vejnavne med græsflader der klippes som grøftegræs 
 
Hele kommunen     
     
Vejnavn Antal/år ca.   Vejnavn Antal/år ca. 
 
Farremosen 2   Øster Teglværksvej 2 
Vassingerød Bygade 2   Blovstrød Teglværksvej 2 
Gl. Vassingerødvej 2   Høveltevej 2 
Oldvej 2   Kirkeltevej 2 
Vassingerødvej 2   Sortemosen 2 
Kærhøjgårdsvej 2   Skovmarken stadion 2 
Lynge Bygade inkl. støjvold 2   Stumpedysevej 2 
Knud Rasmussensvej 2   Sortemosevej 2 
Gl. Nøglegårdsvej 2   Bregnerød Skovvej 2 
Vejrmøllevej 2   Kongevejen  2 
Uggeløse Bygade 2   Allerødvej 2 
Lynge Stationsvej 2   Kollerødvej inkl. støjvold 2 
Runebakken 2   Sportsvej 2 
Kirkebakkegårdsvej 2   Sti - Allerød Gym. 2 
Bastrupvej 2   Sti - Tingstedet 2 
Barresøvej 2   Rådhusvej  2 
Stengårdsvej 2   Røglevej 2 
Rosenlundvej 2   Frederiksborgvej 2 
Blåkærvej 2   Amtsvej  2 
Krogenlundvej 2   Enghavevej  2 
Mosegårdsvej 2   Enghaven  2 
Lystrupvej 2   Enghave Nord 2 
Sandkildevej 2   Hammersholt Byvej  2 
Mørdrupvej 2   Ravnebjergvej 2 
Tofteengen 2   Banevang 2 
Uvelsevej 2   Ørnevang 2 
Kollerød Bygade 2    
Flintholmvej 2    
Gl. Kollerødvej 2    
Nymøllevej 2    
Skovmosen 2    
Bymosen 2    
Lyngevej 2    
Høveltsvangsvej 2    
Rørmosevænget 2    
Hillerødvej  2    
Ganløsevej  2    
Slangerupvej  2    
Kollerødvej 2    
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Standard pleje: 

Tilstandskrav – Kravene til elementets tilstand gælder altid 
Krav Vejledende pleje Antal/år ca. 

Skiltene skal fremstå synlige og reflekterende 

Skiltene skal være fri for graffiti 

Skilte/tavler skal opfylde gældende lovkrav 

Korrekt skiltning 

Skilte/tavler skal være fri for skyggende beplantning 

 

Rengøring 

Rengøring 

Udskiftning/justering 

Opsætning 

Beskæring 

 

1 

Efter behov 

Efter behov 

Efter behov 

Efter behov 

 

 
Bemærkninger: 

• Rengøringen af skiltene udføres typisk i forbindelse med vinterens ophør. 

• Skilte i forbindelse med nyanlæg betales over anlægsbevillingen 

 

3.0 Inventar 
3.1 Skilte 

Kontrolperiode: 01.01 - 31.12 
Samlet ønsket udtryk for elementet 
 
Skilte forefindes langs veje som hastigheds-
begrænsninger, forbud, vejvisning etc. Det er vigtigt 
at skilte er synligt og reflekterende. Skilte skal 
overholde vejloven. 
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Standard pleje: 

Tilstandskrav – Kravene til elementets tilstand gælder altid 
Krav Vejledende pleje Antal/år ca. 

Bomme og pullerter skal være sikkerhedsmæssig i orden 

 

Udskiftning/ 

istandsættelse 

 

 

Efter behov 

 

 
Bemærkninger: 

• Der udføres systematisk tilsyn med bommenes tilstand 1 gang årligt. 

 

 

3.0 Inventar 
3.2 Bomme og pullerter 

Kontrolperiode: 01.01 - 31.12 
Samlet ønsket udtryk for elementet 
Bomme og pullerter anvendes steder, hvor 
nedsættelse af farten er ønskeligt, samt hvor 
uønsket færdsel skal forhindres. Bommene er lavet 
af jern og pullerterne kan være lavet af træ, jern, 
granit eller plast. Vedligeholdelsen består i 
udskiftning af udstyret. 
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Standard pleje: 

Tilstandskrav – Kravene til elementets tilstand gælder altid 
Krav Vejledende pleje Antal/år ca. 

Belægninger og flader skal fremstå rimeligt rene 

 

Busskuret skal være sikkerhedsmæssigt i orden 

 

Lillerød Bymidte samt større indfaldsveje: 

Belægninger og flader skal fremstå rimeligt rene 

Manuel fejning eller 

papiropsamling 

Reparation 

 

 

Manuel fejning 

 

2-3 

 

Efter behov 

 

 

17 

 
Bemærkninger: 

• Park & Vej laver ikke reparationer på busskure opført af Movia. Dette klarer Movia selv (inkl. oprydning 

af ødelagte glasfacader). 

 

 

3.0 Inventar 
3.3 Busskure 

Kontrolperiode: 01.01 - 31.12 
Samlet ønsket udtryk for elementet 
Et busskur er beregnet til ophold og lægivning til 
buspassagerer. De kan også indgå i en 
arkitektonisk helhed og anvendes ofte i forbindelse 
med bymæssig bebyggelse. vedligeholdelsen 
består af renholdelse omkring busskuret og repara-
tion m.v. Maling af busskurene er ikke en del af 
reparationerne. 
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Standard pleje: 

Tilstandskrav – Kravene til elementets tilstand gælder altid 
Krav Vejledende pleje Antal/år ca. 

Kantpæle skal fremstå synlige 

Kantpæle skal løbende vedligeholdes 

Rengøring 

Udskiftning/ 

opretning  

 

1 

Efter behov 

 

 

 

 
Bemærkninger: 

• Tilsyn af kantpæle er vejrafhængig og føres løbende – f.eks. føres der ekstra tilsyn efter snestorme. 

 

3.0 Inventar 
3.4 Kantpæle 

Kontrolperiode: 01.01 - 31.12 
Samlet ønsket udtryk for elementet 
Kantpæle N41 forefindes bl.a. i forbindelse med 
vejafgrænsning. Vedligeholdelsen består af 
renholdelse og reparation. Kantpæle skal overholde 
vejloven. 
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Standard pleje: 

Tilstandskrav – Kravene til elementets tilstand gælder altid 
Krav Vejledende pleje Antal/år ca. 

Bænken skal fremstå pæn og ren 

 

Bænken skal altid være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand 

Rengøring/afvask-

ning 

Istandsættelse 

Efter behov 

 

Efter behov 

 

 
Bemærkninger: 

 

 

3.0 Inventar 
3.5 Bænke 

Kontrolperiode: 01.01 - 31.12 
Samlet ønsket udtryk for elementet 
Bænke opfylder praktiske formål i form af 
siddepladser. Vedligeholdelsen sigter mod, at 
bænken fungerer og er i sikkerhedsmæssig 
forsvarlig stand. 
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Standard pleje: 

Tilstandskrav – Kravene til elementets tilstand gælder altid 
Krav Vejledende pleje Antal/år ca. 

Papirkurve må ikke fremstå overfyldte 

Vask af udstyr, kurve m.v. 

Papirkurvene skal være fri for graffiti, plakater m.v. 

Papirkurvene skal være sikkerhedsmæssigt i orden 

Papirkurvene må ikke være i stykker 

Ned- eller hjemtagning af eksisterende kurve, stativer m.v. 

Antal kurve/stativer i alt på rutenummererede veje 

 

Lillerød Bymidte og større indfaldsveje: 

Papirkurve må ikke fremstå overfyldte 

Papirkurvene skal være sikkerhedsmæssigt i orden 

Papirkurvene må ikke være i stykker 

Vask af udstyr, kurve m.v. 

Papirkurvene skal være fri for graffiti, plakater m.v. 

Ned- eller hjemtagning af eksisterende kurve, stativer m.v. 

 

Tømning 

Rengøring 

Rengøring 

Istandsættelse 

Reparationer 

 

 

 

 

Tømning 

Istandsættelse 

Reparationer 

Rengøring 

Rengøring 

 

52-104 

Efter behov 

Efter behov 

Efter behov 

Efter behov 

Efter behov 

148 

 

 

156 

Efter behov 

Efter behov 

Efter behov 

Efter behov 

Efter behov 

 
Bemærkninger: 

 

Bilag 3.6: Vejnavn og antal papirkurve der tømmes – side 24 

 

3.0 Inventar 
3.6 Papirkurve 

Kontrolperiode: 01.01 - 31.12 
Samlet ønsket udtryk for elementet 
Papirkurve er opstillet på offentlige områder og er 
beregnet for ”spontan” opstået affaldsproduktion 
som slikpapir, plastposer, cigaretpakker m.v. 
Vedligeholdelsen sigter mod, at terrænudstyret 
tømmes i rute og derved ikke overfyldes unødigt og 
dermed forhindrer unødig henkastning af affald. 
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Bilag 3.6: Vejnavn og antal papirkurve der tømmes 
 
Lynge/Blovstrød    Allerød  
 
Vejnavn Frekvens pr. uge Antal kurve  Vejnavn Frekvens pr. uge Antal kurve 
         
Høveltsvangsvej 1 1  Rådhusvej  1 7 
Lyngevej 1 4  Stien ved Kirsebærgården 1 5 
Knud Rasmussens vej 1 2  Kollerødvej  1 7 
Kærhøjgårdsvej 1 3  Banevang 1 6 
Vassingerødvej 1 8  Tokkekøbvej 1 1 
Tofteengen 1 2  Frederiksborgvej 1 4 
Nøglegårdsvej 1 1  Kirkeltevej 1 2 
Nymøllevej 1 1  Poppelgårdstunellen 1 1 
Nymøllevej 2 9  Gl. Lyngevej  1 2 
Slangerupvej 1 2  Røglevej 1 1 
Hillerødvej 1 4  Rønneholtparken 1 3 
Kollerødvej ved lurerne 1 1  Violvej  1 1 
Sti Moselundsvej 1 1  Stien ved Askevangen 1 1 
Lyngehallen 1 2  Stien ved Superbest 1 4 
Kokkedalen 1 2  Stien bag Gymnasiet 1 3 
Ved Gadekæret 1 3  Rødpælevej 1 2 
Folebjerggårdsvej 1 1  Gærdesmuttevej 1 1 
Vejrmøllevej 1 2     
Elmedalstien 1 1     
Nyvangsvej 1 2     
Uggeløse Bygade 1 1     
Lynge Stationsvej 1 3 
Ganløsevej 2 2 
Slangerupvej 2 2     
Nymøllevej/Sortemosen 1 1     
Blovstrød Allé 1 2 
Byagervej 1 2     
Sjælsø Allé 1 4     
Kongevejen 1 8     
Sortemosevej 1 5     
Ejnars Sti 1 6     
Nymøllevej/Kongevejen 1 1     
Kongevejen 2 6     
Sandholmgårdsvej 2 2     
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Standard pleje: 

Tilstandskrav – Kravene til elementets tilstand gælder altid 
Krav Vejledende pleje Antal/år ca. 

Nedhængende grene må ikke forekomme 

Træet skal have en gennemgående stamme 

Krydsende grene skal så vidt muligt undgås 

Vanris på stammebasis skal fjernes 

Kronereduktion 

Opstamning 

Afskårne og døde grene må ikke forekomme 

Risikotræer må ikke forekomme 

Trærækker, alléer og systemplantninger skal fremstå ubrudte 

Nyplantede træer skal være opbundet på plantestok 

Beskæring 

Beskæring 

Beskæring 

Beskæring 

Beskæring 

Opstamning 

Fjernes 

Fældes 

Genplantning 

Tilsyn 

1 

1 

1 

1-2 

1 

1 

Efter behov 

Efter behov 

Efter behov 

Efter behov 

 
Bemærkninger: 

• Antal/år er vejledende og kan justeres efter behov 

• Friskæring i forhold til bebyggelse, elmaster, belysning mm sker oftest med lift. 

• Der genplantes kun træer, hvis det af Park & Vej vurderes hensigtsmæssig 

 

 

4.0 Beplantning 
4.1 Pleje af træer 

Kontrolperiode: 01.01 - 31.12 
Samlet ønsket udtryk for elementet 
Fritvoksende træer er den mest almindelige måde at 
anvende træer på. Det fritvoksende træ har en 
krone, der udvikles uden konkurrence fra andre 
træer.  Formede træer afgrænser haverum eller har 
et dekorativt formål. Der findes mange forskellige 
former for træer, de mest kendte er stynet, stævnet, 
stammehække, trærækker samt sporbeskårne 
træer. Plejen af træer er helt afhængig af alder, 
placering, arten, form, beskæringsmetode og stedet, 
hvor det vokser. 
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Standard pleje: 

Tilstandskrav – Kravene til elementets tilstand gælder altid 
Krav Vejledende pleje Antal/år ca. 

Størrelsesbeskære af hensyn til bredde og højde 

Fritrumsbeskære udhængende grene 

Beskære buske med hensyn til blomstring og vækstform 

Træopvækster må ikke forekomme i bedet 

Synligt ukrudt må ikke forekomme i bedet 

Planterne skal fremtræde frodige og veludviklede 

Koncentrerede forekomster af løv i randen af beplantningen må ikke 

forekomme 

Afskårne grene skal fjernes 

 

Beskæring/klipning 

Beskæring/klipning 

Beskæring/klipning 

Ukrudtsbekæmpelse 

Ukrudtsbekæmpelse 

Ukrudtsbekæmpelse 

Opsamling af løv 

 

Fjernes 

1 

1 

1 

11 

11 

11 

Efter behov 

 

Efter behov 

 

 
Bemærkninger: 

• Antal/år er vejledende og kan justeres efter behov 

• Bar jord kan dækkes af flis, hvis det af Park & Vej vurderes hensigtsmæssigt. Dette kan ske i perioden 

1.1–31.12. 

• Oversigtsarealets højde må ikke overstige 80 cm. 

 

4.0 Beplantning 
4.2 Prydbuske, oversigtsarealer og 
bede 
Kontrolperiode: 01.04 - 31.10 
Samlet ønsket udtryk for elementet 
Prydbuske bruges solitært eller i grupper. 
Oversigtsarealer er buske og bede som anvendes til 
regelmæssige fladedækkende og ensartede 
beplantninger. Prydbuske og oversigtsarealer findes 
i parker, ved veje og stier samt bolig- og 
erhvervsområder. Plejen sker individuelt i over-
ensstemmelse med artens krav og behov. Et 
oversigtsareal skal have en sådan karakter at dette 
ikke er til gene for trafik og øvrig færdsel. 
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Standard pleje: 

Tilstandskrav 
Krav Vejledende pleje Antal/år ca. 

Størrelsesbeskære med hensyn til bredde og højde 

Frirumsbeskære udhængende grene 

Beskære beplantningen med hensyn til blomstring og vækstform 

Afskårne grene skal fjernes 

Udtyndes af hensyn til helheden  

Træer og andre uønsket opvækster må ikke forekomme 

 

Beskæring 

Beskæring 

Beskæring 

Fjernes 

Udtynding 

Ukrudtsbekæmpelse 

 

1 

1 

1 

Efter behov 

1 

Efter behov 

 

 
Bemærkninger: 

• Bar jord kan dækkes af flis, hvis det af Park & Vej vurderes hensigtsmæssigt. 

• Frirumsbeskæring langs større veje, stier og fortov sker oftest med taktormonteret hækkearm. 

 

 

4.0 Beplantning 
4.3 Busket og levende hegn 

Kontrolperiode: 01.01 - 31.12 
Samlet ønsket udtryk for elementet 
Buske, busketter, levende hegn og skovbryn danner 
og adskiller rum samt afgrænser arealer og giver 
læ. De kan dække store arealer og findes i parker, 
som hegn i institutioner, bolig- og erhvervsområder 
samt langs veje. Busketter og hegn er som oftest 
sammensat af flere arter, hvor buske oftest kun er 
en art. Helhedsvirkning, frodighed og rig blomstring 
er udgangspunktet for plejen. 
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Standard pleje: 

Tilstandskrav – Kravene til elementets tilstand gælder altid 
Krav Vejledende pleje Antal/år ca. 

Klippet hæk eller pur skal fremtræde frodigt og veludviklet 

Hækkens form skal være i henhold til målsætning 

Størrelsesbeskæring af fritvoksende hæk af hensyn til bredde og 

højde 

Fritrumsbeskæring af udhængende grene på fritvoksende hæk 

Beskære fritvoksende hæk med hensyn til blomstring og vækstform 

Synligt rodukrudt må ikke forekomme 

Udgåede enkelt planter skal efterplantes 

 

 

Klipning 

Klipning 

Beskæring/klipning 

 

Beskæring/klipning 

Beskæring/klipning 

Ukrudtsbekæmpelse 

Plantning 

 

1-2 

1-2 

1-2 

 

1-2 

1-2 

11 

Efter behov 

 

 
Bemærkninger: 

• Enkelte arter kan nøjes med beskæring 1 gang årligt. Hvis der aftales at klipning skal forekomme 1 

gang om året anbefales det at klippe i august (på skoler inden skolestart), hvor væksten stopper. 

Herved fastholdes faconen i flest måneder. 

 

4.0 Beplantning 
4.4 Klippet hæk, pur og fritvoksende 
hæk 
Kontrolperiode: 01.04 - 31.10 
Samlet ønsket udtryk for elementet 
Klippet hæk, pur og fritvoksende hæk skaber rum, 
deler, afgrænser, indrammer eller skaber læ. Den ens-
artede fladevirkning af pur fremkommer ved klipning af 
planterne i purrets top og sider. Klippet pur har som 
regel en evne til at fastholde bladene i vintertilstand. 
Klippede hækkes ensartede karakter fremkommer i 
valget af plante, den tætte planteafstand og plejen. 
Klippet hæk er en løvfældende/stedsegrøn hæk som 
udgangspunkt er under 1,8 m høj og 0,75 m bred. 
Fritvoksende hække opnås af buske med ensartet 
vækst og en tæt planteafstand i rækken, der erstatter 
behovet for klipning. 
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Standard pleje: 

Tilstandskrav – Kravene til elementets tilstand gælder altid 
Krav Vejledende pleje Antal/år ca. 

Blomsterkummen skal altid være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand 

Blomsterkummen skal fremstå indbydende 

Blomsterne skal fremtræde frodige og veludviklede 

 

Kontrol 

Tilplantning 

Vanding/gødning 

2 

1 

Efter behov 

 
Bemærkninger: 

• Kummerne tilplantes i foråret med blomster 

 

 

4.0 Beplantning 
4.5 Blomsterkummer 

Kontrolperiode: 01.05 - 31.10 
Samlet ønsket udtryk for elementet 
Blomsterkummer er beholdere/containere som 
oftest bliver tilplantet med årstidens plantevækster. 
Vedligeholdelsen sigter mod tilplantning og vanding 
efter behov. 

 
 


