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Grundlaget for regulativet

1. Regulativ for Hestetangs A og
Fiskebaek A

1.1. Grundlaget for regulativet

Hestetangs A er optaget som amtsvandleb nr. 312 p4 straek-
ningen fra matr.nr. 2g 165m est for aflgbet fra Bastrup Sg til
udigbet i Farum Sg.

Fiskebzk A er optaget som amtsvandleb nr. 308 pa straekningen
fra Farum Se til udlebet i Furese.

Regulativet er udarbejdet pa grundlag af lov nr. 302 af 9. juni
1982 med senere endringer samt Miljoministeriets
bekendtgerelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regulativer
for offentlige vandlgb.

Kendelse vedr. Hestetangs A fra landvaesenskommissionen af 5.
september 1866 og kendelse vedr. Fiskebzk A af 2. juni 1860
er indarbejdet i regulativet.

Hestetangs A er opmalt i 1979. Der er for Fiskebak A foretaget
en opmaling i 1983. Opmalingerne danner grundlag for dette
regulativ.

Dette regulativ erstatter det hidtil geeldende regulativ for
Hestetangs A af 14. oktober 1882 og Fzllesregulativ for
amtsvandlebene i Frederiksborg Amt af 28. marts 1989 for s
vidt angar Hestetangs A og Fiskebzk A.

Der er ved udarbejdelsen af regulativet taget hensyn til de over-
ordnede retningslinier i vandomradeplanlaegningen, vandindvin-
dings-, fredningsplanlegningen m.m. Angéende disse forhold
henvises til redegerelsen, kap 2.



Betegnelse af vandlebet

1.2. Betegnelse af vandlebet

Hestetangs A, som er en del af Molle4 systemet, danner aflob
fra Bastrup Se, og lober mod st til udlebet i Farum Se. Aen
danner mod syd graense mellem Stenlese og Verlaose
kommuner, og mod nord mellem Allered og Farum kommuner
og danner amtsgrense mellem Frederiksborg og Kebenhavns
amter.

Fiskebzk A er ligeledes en del af Molled systemet. Vandlebet
danner greense mellem Verlgse og Farum kommuner og
amtsgrense mellem Frederiksborg og Kebenhavns amter.

Hestetangs A er 4575 meter lang og har et opland pa 22 km?.
Eneste tillob pé streekningen er kommunevandlgbet
Vassingeredlebet.

Fiskebzk A er 338 meter lang og har et opland pa 36 km?.




Vandlebets vandferingsevne - tvarsnitsareal

1.3. Vandlebets vandferingsevne -
tveersnitsareal

Vedligeholdelsen af Hestetangs A og Fiskebazk A skal ske med
henblik pa at sikre vandlebets vandferingsevne og de
miljemeessige krav til vandlgbskvaliteten.

Ved opméling af Hestetangs A er det konstateret, at vand-
feringsevnen og faldforholdene er s& gode, at en egentlig
oprensning ikke er nedvendig.

Vandferingsevnen eller tveersnitsarealet, der skal vere tilstede i
vinterperioden 1. januar til 30. april, er beskrevet ved en
teoretisk bundkote, -bundbredde, fald og anlaeg.

Vandlebet kan antage en vilkarlig skikkelse blot
tvaersnitsarealet ved en given vandspejlskote er lige sa stort,
som angivet i afsnit 1.3.2, vandlebets dimensioner (se nedenfor
viste eksempel).

Tveersnit 1. Tvezrsnit 2.

Vandferingsevnen kontrolleres mindst hvert 3. ar ved opmaling
eller pejling af vandlebets skikkelse. P4 streekninger, hvor der
erfaringsmaessigt er risiko for aflejringer, foretages kontrollen
hvert &r.

Der kan foretages oprensning af vandlebet, hvis den opmalte
skikkelse ved en vilkérlig vandfering giver hejere vandstand,
end den ville have varet ved de i afsnit 1.3.2 angivne dimen-
sioner.



Vandlebets vandferingsevne - tversnitsareal

1.3.1. Afmerkning og stationering

Stationeringen svarer til afstanden i meter fra vandlgbets start
til slut.

Hestetangs A er afmzarket med 9 skalapale og Fiskebak A er
afmeerket med 2 skalapzle. Pzlene er forsynet med
vandstandsskalaer og numre. Numrene angiver stationeringen
pé vandlebet, og koterne er angivet i Dansk Normal Nul
(D.N.N.) Skalapzlenes placering m.v. er angivet i nedenstiende

skema:
Hestetangs A
Station Skalapael Skala bundkote Lokalitet
meter nr. cm
0 0.00 2855 150 m. N.S Bastrup S¢
321 0.32 2825 O.S. Kobakkevej
336 0.34 2825 R.M. Kobakkevej
1360 1.36 2740 Klevadshus
1970 1.97 2652 R.M. Kaikverksbro
2413 2.41 2497 Hestetangshuse
2852 2.85 2039 Vassingeredlgbet
3760 3.76 2008 Gedevasebro
4575 4.58 1970 Fureso
Fiskebzk A
Station Skalapel Skala bundkote Lokalitet
meter nr. cm
0 0.00 1950 Indleb fra Farum Sg
338 0.34 1933 Udlgb i Fureso




Vandlebets vandfaringsevne - tveaersnitsareal

1.3.2. Vandlebets dimensioner

Hestetangs A

Vandlebets vandferingsevne eller tversnitsareal fremgér af
nedenstaende skema. Koterne refererer til D.N.N.

x i skemaerne angiver endring i fald, bundbredde eller anleeg.

Anleg = haldning pa vandlebsskraningen.

Station Bundkote Fald Bundbredde Anlzg Anmeerkning
meter cm 0/00 cm
-165 2870 X X X Bastrup Sg
0 2855 0,9 Skalapeel
321 2825 X Skalapzel
700 1,3 125
829 2760 X Skalapzl
0,4 1,5
1359 2740 X ' Skalapael
1,4
1970 2652 X X Skalapeel
13,8
2050 2542 X
1,2
2421 2497 X
67,2 Styrt
2450 2302 X 70
14,0
2600 2092 X
2,1
2852 2039 X Skalapzel
0,4
4575 1970 X X X Farum Se¢
Fiskebak A
Station Bundkote Fald Bundbredde Anlzg Anmzrkning
meter cm 0/00 cm
0 1950 X X X Indleb fra Farum Sg
0,5 219 1,5
338 1933 X X X Udleb i Fureso




Registreringer

1.4. Registreringer

1.4.1. Broer, overkersler og rerleegninger

Hestetangs A
. Statidn Opmalt Dimension for e e
e bundkote vandslug/rerdiameter Ejerforhold | Bemerkning
f i cm cm e -
326329 2822 H: 120 B: 160 NovolIndusti |  Stalrersbro
831-839 2776 “H: 145 B: 120 - S&N  Betonbro
1365-1369 2754 0125 S&N Betonroer &
1977-1 983' 2652 H: 90 B: 100 - Stenlese og Allered : Kalkv&rl_csbro,
n o - Kom. granit
2030-2034 2565 - Endefundament beton S&N “ Trzbro
2228-2231 ; B:250 , Privat Svellebro -
2417-2421 . | 2498 Endefundament beton Privat Traebro
2517-2519 2180 B: 140 Privat  Trzbro
3750-3759 1803  H:55B:300 Farum Kommune | Gedevase Bro, beton-
3900-3902 - B: 165 - FaumKommune |  Trebro
Fiskebzk A
S;c tion ~ Opmalt ~ Dimension for o _ e
maeter bundkote - | - vandslug/rerdiameter Ejerforhold ~ Bemerkning
| om - cm ' L ‘ . L
100 - ! DSB ~ Jernbane
125 - - - Farum Kommune Stibro
150 - - Vejdirektoratet Motc')rvcj
225 - - Farum Kommune Frederiksbofgi/ej -
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Vandlebets vandferingsevne - tvarsnitsareal

1.4.2. Ovrige bygvarker

Hestetangs A
Station Beskrivelse Ejerforhold Bemarkninger
meter
336 Registrerende méler | Frederiksborg Amt Kobakkevej
1970 Registrerende méler | Frederiksborg Amt Kalkveerksbro
2421 - 2450 Betonstyrt Frederiksborg Amt Hestetangshuse

1.4.3. Placering af dren spildevandsudleb m.m.

Ved opmélingen er alle synlige udleb registreret.

Hestetangs A
Station Vandlobsside Rerdimension Bundkote Bemerkning
meter cm cm
220 H 2x020 Fra Udpumpningsanleg
493 \Y% 2820 Greft
590 \Y% Kildevald
2856 v 2030 Vassingeredlebet

1.4.4. Kabler og ledninger

Nedenstéende skema rummer oplysninger om den omtrentlige
placering for krydsende kabler og ledninger. For oplysninger
om nejagtig placering henvises til ejeren. Der ber dog altid
indhentes oplysninger om eventuelle kabler inden et
gravearbejde pdbegyndes. Listen er udarbejdet pa baggrund af
oplysninger fra amtets vandlgbsbog.

Hestetangs A
Station Beskrivelse Ejerforhold
meter
829 Naturgasledning DONG
2180 Vandforsyningsledning Farum Vandveark
2440 Vandforsyningsledning Farum Vandvark
Fiskebzk A
Station Beskrivelse Ejerforhold
meter
95 NESA Hojspandingskabel
113 NESA Elkabel
260 NESA Elkabel

11




Registreringer

1.4.5. Beplantning

1.4.6. Bundforhold

Langt den overvejende del af omgivelserne til Hestetangs A er
skov og mose. Omgivelserne langs Fiskebazk A er mose og
vejanlaeg.

Hestetangs A har varet reguleret i forbindelse med to
vandmeller. Fiskebzk A har ligeledes varet reguleret.

Hestetangs A har pé streekningen st.0 til st. 2000 m et moderat
fald med jeevn strom og gruset bund, st. 2000 m til 3000 m har
sterkt fald med frisk strom og stenet bund. Fra st. 3000 m til
udleb er der svagt fald med jeevn strom og sandet bund.

Bundforholdene i Fiskebzk A er sandede og der er intet fald.

1.4.7. Restaureringsforanstaltninger

12

P4 grund af vandindvinding i oplandet var den gvre del af
Hestetangs A tidligere periodisk udterret i sommerperioden.
Derfor har kommunerne i oplandet etableret et anleg til
udpumpning af grundvand ved lav vandfering som vand-
foringsforbedrende foranstaltning.



Administrative bestemmelser

1.5.1. Administration

1.5.2. Bygvearker

1.5. Administrative bestemmelser

Hestetangs A og Fiskebzk A administreres af Frederiksborg
Amt.

Vandlebet med bygveerker m.v. skal vedligeholdes saledes, at
vandferingsevnen ikke forringes. Vedligeholdelsen skal ske
med videst mulig hensyntagen til miljeet i og omkring vand-
lobet.

Vandlebets vedligeholdelse péhviler Frederiksborg Amt. Dette
gelder dog ikke hel eller delvis omlegning af rerlagte strek-
ninger. Med hensyn til de for vandlgbet fastlagte
vedligeholdelses-bestemmelser henvises til afsnit 1.8.

Bygverker sdsom stryg, styrt og skraningssikringer, diger m.v.,
der er udfert af hensyn til vandlgbet, vedligeholdes som dele af
dette. Vedligeholdelsen skal ske pé en sddan made, at passa-
gemulighederne for fisk seges forbedret.

Vedligeholdelsen af gvrige bygveerker - broer, stemmevarker,
overkersler og vandingsanleeg m.v. - pahviler de respektive
ejere eller brugere.

Bygverker, der ikke vedligeholdes forsvarligt, kan fjernes eller
istandsattes p4 Amtets foranstaltning og pa ejerens bekostning.

Enhver @ndring af bygveerker skal godkendes af Amtet jf.
vandlebslovens § 47.

13



Bestemmelser om sejlads
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1.6. Bestemmelser om sejlads

1.  Deter tilladt at sejle pa Fiskebaek A med ikke
motordrevne sméafartgjer som robade, kajakker og kanoer. Sej-
ladsen ma ikke veere til skade eller ulempe for vandlgbet eller
andres jagt, fiskeri eller rorskeer.

2. Den der lovligt speerer for sejlads som naevnt i pkt. 1, skal
anvise anden adgangsvej over sin ejendom.

3. Retten til sejlads giver ikke adgang til at betraede andres
ejendom.

4. Bestemmelserne i pkt. 1 geelder ikke vandlebsmyndig-
hedens sejlads 1 forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse, samt
fiskerikontrollens tilsyn efter ferskvandsfiskeriloven.

Det er ikke tilladt at sejle pa Hestetangs A.



Bredejerforhold

1.7.1. Bremmer

1.7.2. Arbejdsbelter

1.7.3. Afgrensning og hegning

1.7.4. Bortledning af vand

1.7. Bredejerforhold

I landzone ma der ikke p& 2 m brede bremmer langs vandlebets
overste kant dyrkes, foretages jordbehandling, plantes, foretages
terreenzndring, anbringes hegn eller opfores bygvaerker.

Bredejere kan bekempe flyvehavre i bremmearealet.

Der er ikke forbud mod gedskning og sprejtning i bremmen,
men det skal ske under hensyntagen til at vandlgbet ikke ma
tilfores forurenende stoffer jf. pkt. 1.7.6.

Ejere og brugere af ejendomme, der greenser op til vandlobet
ma i ovrigt tale udferelse af de fornodne
vedligeholdelsesarbejder, herunder transport langs vandlebets
bredder. Arbejdsbzltet vil normalt ikke blive over 5 m bredt.

Bygninger, bygvarker, faste hegn og beplantninger, samt
udgravninger og lignende anlag af blivende art mé ikke uden
Amtets tilladelse anbringes nermere end 5 m fra vandigbets
gverste kant, og for rerlagte streekninger nermere end 3 m fra
rerledningernes midte.

Tilsynets ferdsel vil som hovedregel forega indenfor en afstand
af 1,25 m fra vandlebets overste kant.

Arealer, der graenser op til vandlebet, ma ikke uden Amtets
tilladelse benyttes til losdrift, med mindre der opsattes
forsvarligt hegn langs med, og mindst 1,25 m fra vandlobets
gverste kant.

Sadanne hegn kan tilsynet kreeve fjernet med 1 uges varsel,
sdfremt det skennes nedvendigt af hensyn til maskinel udforelse
af vedligeholdelsesarbejdet.

De tilgreensende lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra
vandlebet til kreaturvanding med mulepumpe, vindpumpe eller
lignende. Amtet kan meddele tilladelse til indretning af egent-
lige vandingssteder. Anden vandindtagning ma ikke finde sted
uden Amtets tilladelse, jf. vandforsyningslovens bestemmelser.

15



Bredejerforhold

1.7.5. Regulering

1.7.6. Forurening

1.7.7. Naturbeskyttelse

1.7.8. Dranudleb og overkersler

16

Ingen ma hindre vandets frie lob, bortlede vand fra vandlegbet
eller foranledige, at vandstanden forandres, jf. vandlgbslovens
bestemmelser.

Regulering, herunder rerleegning af vandlebet, mé kun finde
sted efter Amtets tilladelse.

Foranstaltninger ved vandlebet, der medforer, at tilstanden i
vandlgbet kommer i strid med bestemmelserne i dette regulativ
eller vandlebsloven ma ikke foretages uden Amtets tilladelse.

Vandlgbet m ikke tilfores faste stoffer, haveaffald, sproj-
temidler, spildevand eller andre vesker, der medferer
aflejringer i vandlebet eller forurener dets vand jf. miljebeskyt-
telseslovens § 27.

Hestetangs A er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der
m4 séledes ikke foretages @ndringer af vandlebets tilstand uden
tilladelse fra Amtet.

Nye tillob, og tillob der reguleres kan kraeves forsynet med en
indtil 5 meter bred overkersel ved udlebene til brug for tilsynet
samt til transport af materialer og maskiner, der anvendes til
vandlgbets vedligeholdelse.

Udleb fra dreenledninger skal udferes og vedligeholdes siledes,
at de ikke gor skade pa vandlebets skrininger. Udforelse af
dreenledninger med pumpestationer og andre rerledninger ma
kun ske efter forud indhentet tilladelse fra Amtet.

Eventuelle aflejringer ud for eksisterende rerudleb over den i
regulativet fastsatte teoretiske bundkote vil efter anmodning
blive fjernet ved vandlebsmyndighedens foranstaltning.

Nye dreentilleb mé ikke uden vandlebsmyndighedens tilladelse
placeres med underkanten af reret dybere end 1,25 meter under
terren, dog minimum 20 ¢cm over den teoretiske bundkote, som
er angivet i afsnit 1.3.2.



Bredejerforhold

1.7.9. Beskadigelse og pabud

1.7.10. Beplantning

1.7.11. Fiskeredskaber

Kantpele, skalapzle og bundpeele ma ikke beskadiges eller
fijemes. Sker dette, er den ansvarlige for beskadigelsen eller
fjernelsen pligtig til at bekoste retableringen.

Beskadiges vandleb, diger, bygveerker eller andre anleg ved
vandlebet eller foretages foranstaltninger i strid med vand-
lobsloven, kan Amtet meddele padbud om genoprettelse af den
tidiigere tilstand. Er et pdbud ikke efterkommet inden udlgbet af
den fastsatte frist, kan Amtet foretage det fornedne p& den
forpligtedes regning, jf. vandlebslovens

§ 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske pa grund af uszd-
vanlige nedbersforhold eller andre udefra kommende uszdvan-
lige begivenheder, kan Amtet foretage det fornedne uden pabud
og pé den forpligtedes regning, vandlebslovens § 55.

Skyggegivende traeer og buske pé vandlebets 2 m breemme skal
i videst mulig omfang seges bevaret. Dette geelder i szrlig grad
beplantning pd vandlebets syd - og vestside. For Hestetangs A
skal dette ske under hensyntagen til de tinglyste
fredningsbestemmelser og plejeplanen for omradet ved
Hestetangs A.

Det er tilladt de enkelte lodsejere at fjerne grene og skud, der
streekker sig ud over marken og hindrer eller besverligger
markarbejdet.

Amtet kan dog i serlige tilfeelde, nar dette er foreneligt med
vandomréadeplanen, tillade mere omfattende feeldning og
beskaring af beplantningen langs vandlgbet.

Hvis dele af beplantningen er til hinder for vedligeholdelsen af
vandlebet, kan vandlebsmyndigheden foretage den nedvendige
udtyndning.

Vandlebsmyndigheden kan traeffe beslutning om ny beplant-
ning pa 2 m bremmen, for at gge beskygningen af vandlebet.
Udgiften hertil og vedligeholdelsen pahviler vandlebsmyndig-
heden.

Fiskeredskaber, sdsom ruser m.v., skal afmarkes med en 1,5 m
hej peel, anbragt pa vandlebets gverste kant. Fiskeredskaberne
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Bredejerforhold

skal fjernes i forbindelse med gredeskering i vandlgbet. Det
pahviler ejeren af fangstredskaberne selv at holde sig
underrettet om tidspunkterne for grodeskering.

1.7.12. Overtraedelse
Overtreedelse af bestemmelserne i regulativet kan straffes med
bede, jf. vandlgbslovens § 85.

18



Vedligeholdelse

1.8.1. Grodeskering

1.8. Vedligeholdelse

For Hestetangs A, st. 0 til Kalkvarksbro, skeres groden op til 2
gange om &ret. P4 stre kningen Kalkvearksbro til udleb op til 3
gange om aret.

Groden skaeres 1 gang arligt efter behov pé Fiskebak A.

Grodeskaringen foretages inden for perioderne 1. juni - 15.
juli, 16. juli - 30. august og 1. september - 1. november.

P4 strekninger med begranset grodevakst kan grodeskaring
udelades.

Ved unormal hgj vandstand kan ivaerksettes ekstra grade-
skeering, hvis der fremsattes onske herom fra lodsejere, og
vandlebsmyndigheden skenner at en ekstra gradeskering vil
kunne athjeelpe problemet.

Greden fjernes som hovedregel aldrig helt, men kun i en slynget
stromrende. Vandlebets naturlige stremrende kan normalt
genfindes som den dybe del af vandlebets tverprofil (se neden-
stéende figur). Groden i stromrenden skeres sa vidt muligt i
bund. Derimod efterlades den grede, der vokser uden for strom-
renden.

Der efterlades herved sd meget grode i vandlebet, at der op-
retholdes en rimelig vanddybde af hensyn til vandlebsfaunaen.
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Vedligeholdelse

Pa nedenstdende skema ses de ved gredeskeringen anvendte

stremrendebredder:
Hestetangs A
. Stremrende Stremrende
Sti[:on Bunciirledde sommer vinter
meter cm cm
-165 - 1970 125 70 90 - 100
1970 - 4575 70 50 60-70
Fiskebzk A
Station Bundbredde Stremrende Stremrende
meter cm sommer vinter
cm cm
0-338 219 100 - 150 175 - 200

1.8.2. Oprensning

20

Groden skaeres manuelt enten med le eller med motoriserede
héndredskaber.

Generelt for hele vandlebet geelder det dog, at disse bestemmel-
ser ikke er til hinder for, at nyudviklet miljovenligt materiel kan
benyttes til vedligeholdelsesarbejdet.

Oprensning foretages som hovedregel ikke for Hestetangs A.

En eventuel oprensning foretages ud fra kravene til vandlobets

teoretiske bundkote og tveersnitsareal som beskrevet i kapitel 3.
Nér det er konstateret at tveersnitsarealet er for lille, kan en op-

rensning foretages i forstkommende 1. august - 1. november.

Dette ma kun omfatte sand- og mudderaflejringer, hvorimod
grus og sten ikke fjernes. Enkeltliggende sten, der ligger over
den regulativmessige bundkote ma ikke fjernes, med mindre de
er til vaesentlig gene for vandlebets vedligeholdelse.

Oprensningen begraenses s vidt muligt til vandlgbets naturlige
strgmrende, og udferes under hensyntagen til princippet om
gredeskering i stromrenden. Vandlebet kan geres dybere end
den i regulativet fastsatte teoretiske bundkote, dog ikke mere
end 30 cm. En ny oprensning iverkseattes ikke for aflejringer
ligger hojere end den teoretiske bundkote i hele vandlgbets
bredde.




Vedligeholdelse

1.8.3. Bredvegetation

1.8.4. Skréningssikringer

Det skal tilstraebes at bevare overhengende brinker. Huller i
bunden ma ikke jeevnes eller p& anden made fyldes i forbindelse
med vedligeholdelsen.

Ved oprensning af en sterre meengde aflejret materiale kan
oprensningen udfores med maskine, dog under hensyntagen til
de ovennavnte forhold.

Vedligeholdelse indenfor den fastlagte breemme kan undtagels-
esvis ske i folgende tilfeelde:

- Ved beplantninger, hvor pleje af nyetableret skyggegi-
vende vegetation er nedvendig.

- Hvor skréningsvegetationen i vaesentlig grad hemmer
vandets frie lob, séledes at den fastlagte vandferingsevne
ikke kan opretholdes.

- Afhensyn til brinkernes stabilitet ma der foretages
bekempelse og slaning af arter som f.eks. bjerneklo, rad
hestehov og breendenaelde. Her ma sldning dog foretages i
hele sommerperioden.

- I forbindelse med vedligeholdelsesarbejder sdsom
bundoprensning, kantsikring og udbedring af bygvarker.

P4 steder, hvor vandlebet har tilbejelighed til at borterodere
skréninger, og hvor dette samtidig skennes at veere uhensigts-
meessigt for vandlebet, kan vandlebsmyndigheden lade foretage
sikring af de truede skraninger med sten, faskiner og lignende.

1.8.5. Vedligeholdelsesarbejdets tilretteleeggelse

Ved tilretteleggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper,
som ejere og brugere skal téle, soges ligeligt fordelt pa begge
sider af vandlgbet.

Afskéret grede skal opsamles kontinuerligt, og leegges pa den
bagerste del af breemmen. P4 streekninger, hvor dette ikke er
muligt, kan man lade groden drive frit med stremmen, og
opsamle den pa hensigtsmaessige steder.
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Vedligeholdelse

1.8.6. Gredeoptagningsplads

1.8.7. Klage over vedligeholdelsen
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Den fra vedligeholdelsen hidrerende fyld m.v., der fremkom-
mer ved vandlebets vedligeholdelse, skal brugerne af de tilste-
dende jorder fjerne mindst 5 meter fra vandlobets kant, eller
sprede i et ikke over 10 cm tykt lag inden hvert &rs 1. maj. Dette
gelder dog ikke for grade, der optages pa indrettede
gradeoptagningspladser.

Det pahviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersege, om
der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en
ejer eller bruger at fierne fyldet, kan Amtet efter 2 ugers skrift-
ligt varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udfere pa den
pageeldendes bekostning.

Safremt den fremtidige vedligeholdelse nedvendiggor etab-
lering af gredeoptagningspladser etableres disse, hvor det er
mest hensigtsmassigt. Pladserne etableres normalt kun pa
vandlebets ene side, og nedvendige arealer hertil kan eks-
proprieres jf. vandlebslovens kapitel 13.

Lodsejere, eller andre med interesse i vandlebet, der matte finde
vandlebets vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold
vedrerende vandlebet utilfredsstillende, kan rette henvendelse
herom til Amtet.



Tilsyn og revision

1.9. Tilsyn

Tilsynet med Hestetangs A og Fiskebzk A udoves af Fre-
deriksborg Amt.

Lodsejere og andre med interesse i vandlebet, som gnsker at
deltage i det arlige vandsyn, kan senest iuge 36 treffe aftale
herom ved henvendelse til Frederiksborg Amt, Landskabsaf-
delingen.

1.10. Revision

Dette regulativ skal senest optages til revision 10 ar efter dets
vedtagelse.

23



Regulativets ikrafttraeden

24

1.11. Regulativets ikrafttraeden

Regulativet bekendtgeres og fremlagges til gennemsyn i 8 uger
med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og @ndrings-
forslag inden den 10. februar 1999.

Indsigelser og bemearkninger til regulativforslaget behandles
herefter af Udvalget for Teknik og Milje.

Frederiksborg Amt, Udvalget for Teknik og Miljo

Den 16. marts 1999.

[
Per Seerup Knudsen Finn Hansen

Udvalgsformand Direkter
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Redegorelse

2. Redegorelse
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2.1. Indledning

I folge vandlebsloven af 9. juni 1982 med senere @ndringer,
skal vandlebsregulativer udarbejdet efter vandlebsloven ledsa-
ges af en redegerelse, der beskriver de forhold, der har haft be-
tydning for regulativets udarbejdelse. Desuden skal der rede-
gores for konsekvenserne af regulativets bestemmelser.

Vandlgbsloven indeholder i forhold til tidligere lovgivning om
vandleb vasentligt ndrede bestemmelser om blandt andet
vandlebsvedligeholdelsen, idet denne skal ske under hensyn-
tagen til de miljemaessige interesser i vandlgbet.

Dette fremgar af lovens § 1, hvor det er anfort, at det skal til-
strabes at sikre, at vandleb kan benyttes til afledning af vand,
og endvidere at fastsattelse og gennemforelse af
foranstaltninger efter loven skal ske under hensyntagen til de
miljemassige krav til vandlgbskvaliteten, som fastszttes i
anden lovgivning.

Disse bestemmelser, har som konsekvens, at reglerne om
vandlebets fremtidige anvendelse ikke skal fastszttes ud fra
individuelle interesser, men skal fastsattes ud fra en konkret
afvejning af alle de interesser, der er knyttet til vandlebet -
afvanding, vandindvinding, fiskeri, jagt, sejlads etc. - og gerne
séledes, at alle interesser i sterst muligt omfang tilgodeses.



Offentlig planlegning

2.2. Offentlig planleegning

I regionplanen for Frederiksborg amt 1997 gives retningslinier
for udviklingen i amtet.

Disse overordnede retningslinier er beskrevet mere detaljeret i
de enkelte sektorplaner. De mest betydningsfulde sektorplaner
set i relation til vandlebsregulativer er vandomrade-
vandindvindings- og spildevandsplanen.

2.2.1. Vandomradeplanen
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rddeplan for Molledsystemet" endeligt vedtaget af Frederiks-
borg Amtsrédd den 11. marts 1993. I planen, som omfatter He-
stetangs A, er gjort rede for de malsatninger og krav der stilles
til vandkvalitet, fysiske forhold og vandfering for de enkelte
vandleb.

For at mélsatningerne kan opfyldes for vandlebene, er det
meget vigtigt, at vandiebsvediigehoideisen udferes sadan, at
den understotter de fastlagte mélsatninger.

Malsetningssystemet:

Malsatning Skerpet (A) Generel (B) Lempet (C)
Vandlgb omfattet Vandleb med: Vandleb pavirket af (C1):
af seerlige naturvi- - gyde - og yngelopvakst- - spildevand
denskabelige inter- | omrader for lakse- - grundvandsindvinding
esser fisk(B1) - andre fysiske indgreb

- laksefiskevand (B2)
- karpefiskevand (B3) Vandleb pavirket af okker

(€2

Hestetangs A er i Vandomradeplanen for Molledsystemet med
malsat med skeerpet méalsztning A.

Fiskebzk A er malsat med generel malsatning B3,
karpefiskevand.

De generelle krav til vandlebskvaliteten, de fysiske forhold og
vedligeholdelsen af vandleb med henholdsvis A og B3
mélsztning er anfort i det folgende:

2.2.2. A mélsetning

I Hestetangs A ber fredningsmassige og naturvidenskabelige
interesser sikres. Begrundelsen er, at vandlgbet rummer en
meget verdifuld fauna. Der knytter sig séledes store viden-
skabelige og undervisningsmeessige interesser til vandlgbet.
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Offentlig planleegning

2.2.3. B3 méls®tning

2.2.4. Fysiske forhold

2.2.5. Vandlebsvedligeholdelsen

28

Hestetangs A skal ligeledes fungere som gyde - og op-
veekstomrade for erred.

Mélsaetningen anvendes for vandleb, hvor der allerede findes en
bestand af karpefisk, al, gedde og andre arter, der ikke er
laksefisk, eller hvor der enskes skabt livsbetingelser for disse
fisk. Der m4 ikke findes faunaspzrringer i vandlebet og
forureningsgraden mé ikke overstige f, = II.

A malsetning

Der skal vaere gode faldforhold, samt varierede og stabile
bundforhold. Dette geelder i serlig grad i gydeomraderne, hvor
der ligeledes skal veere en god stremhastighed. Bunden skal
besté af grus og smasten, og der mé ikke forekomme aflejringer
af slam, silt, sand eller okker. Det er desuden vigtigt, at
gydeomréderne ikke forstyrres i gydeperioden og frem til

zggene klzkkes, fra 1.november til 1. juni.

B3 malsatning

Der skal vaere leeomrader og skjulesteder, f.eks. i form af
grodevaekst langs vandlebets bredder eller i form af teet rodnet
af el. Gode omrader er ogs& omrader med faskiner og omrader
med mudderaflejringer, samt varierende og stabile bundforhold.
Der skal vaere adgang til omréder med nzasten stillestdende
vand.

For at sikre kravet til en minimumsvandfering i terre
sommerperioder er der i 1990 etableret et anleg til oppumpning
af grundvand ved Kobakkevej st. 320 i Hestetangs A. P4 denne
station skal vandferingen vere 5 I/sek. Ved Kalkvaerksbro ma
vandferingen ikke falde til under 20 I/sek.

A malsetning

Vedligeholdelsen af vandleb, der skal kunne anvendes som
gyde og opvakstomréde for laksefisk (A og B1 malsat vand-
leb), skal som hovedregel begraenses mest muligt.

Oprensning foretages som hovedregel ikke. Er oprensning
ngdvendig fjernes kun aflejringer af sand, mudder og slam. Sten
og grus mé ikke fjernes, og underskarne brinker ma ikke
beskadiges. Oprensning ber kun foretages i perioden august-
september. Det tilstraebes, at vandlebet bevarer og udvikler
fysisk variation.



Offentlig planleegning

2.2.6. Spildevandsplanen

2.2.7. Naturbeskyttelse

Gredeskering skal sa vidt muligt udskydes til sensommeren og
skal under alle omstendigheder udferes i en slynget
stromrende. Grodeskaringen skal foretages sa sknsomt som
muligt.

Sléning af skraninger og breemmer foretages, som hovedregel
ikke. Undtagelser fremgar af regulativets kap.8.4.

Der kan foretages beplantning med skyggegivende trzer langs
lysdbne straekninger som en gredebegransende,

o s

skraningsstabiliserende og temperaturdeempende foranstaitning.

B3 mélsetning

Vedligeholdelsen af karpefiskevande skal udferes sidan at der
opretholdes/skabes gode livsbetingelser for fisk og smadyr.

Ved oprensning m4 ikke fjernes sten og grus, og underskarne
brinker mé ikke beskadiges. Oprensning ber kun foretages i
perioden august-september. Det tilstraebes, at vandigbet bevarer
og udvikler fysisk variation.

Grodeskering skal s& vidt muligt udskydes til sensommeren og
skal under alle omstendigheder udferes i en slynget
stremrende. Grodeskaringen skal foretages s& skansomt som
muligt, siledes at der efterlades gredebreemmer eller -ger i
vandlebet, hvor fiskene kan finde skjul og fode.

Sléning af skraninger og bremmer ber ikke om sommeren.

Der kan foretages beplantning med skyggegivende trzeer langs
lysébne straekninger som en gredebegraensende,
skréningsstabiliserende og temperaturdempende foranstaltning.

I vandomrédeplanen for Molledsystemet fastlegges ret-
ningslinier for den spildevandsrensning, der er nedvendig for at
opfylde planens malstning.

Hvordan spildevandsrensningen skal forega, er beskrevet
nermere i kommunernes spildevandsplaner.

Hestetangs A er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens § 16
om abeskyttelseslinier, da vandlebet iflg. gammelt regulativ
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Offentlig planlegning

havde en bundbredde p& under 2 m. Fiskebzk A er omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 16.

Alle amtsvandleb er omfattet af naturbeskyttelseslovens

§ 3, som bestemmer at der ikke ma foretages @&ndringer i
vandlebets tilstand uden tilladelse fra amtet.

Naturbeskyttelsesloven skal sikre et alsidigt dyre- og planteliv
bl.a. i vandlebene.

I forbindelse med administrationen af naturbeskyttelsesloven er
det vigtigt, at der tages vidtgédende hensyn til de biologiske og
landskabelige interesser.

Blandt de omréder, der har szrlig betydning for plante- og
dyrelivet, skelnes mellem kernomréader og spredningskorridorer.
Kerneomraderne er storre sammenhangende naturomrader,
mens spredningskorridorerne forbind er kerneomréderne med
hinanden eller kysten.

Farum Naturpark og dermed Hestetangs A er udpeget som
biologisk kerneomréde. Fiskebaek A er ligeledes beliggende i et
biologisk kerneomrade.

Omrédet omkring dens nedre del og den nordvestlige del af
Farum Se er udpeget som regionalt kulturhistorisk inter-
esseomrade pa grund af middelalderlige spor af vandmeller
samt hulveje 1 Sortemosen.

Melleddalen, eller Hestetangsadalen er fra Bastrup Sg til Farum
Se fredet i 1948. Sortemosenblev fredet i 1944. Den nedstroms
del af Fiskebaek A er fredeti 1957.

2.2.8. Vandindvindingsplanlegning
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I oplandet til Hestetangs A foretages kun vandindvinding til
lokale formal.

Der er iveerksat en reekke vandbesparende foranstaltninger, og
der legges en reekke begransninger pa vandindvin-
dingstilladelserne. Som hovedregel fornyes galdende tilladelser
ikke udover en tredrig periode, og der gives ikke nye tilladelser
til indvinding af grundvand.



Offentlig planleegning

2.2.9. Jordbrugsplanlaegning

Sterstedelen af oplandet til Hestetangs A er skov, mose eller
eng. Kun langs de forste 800 meter af 4en findes dyrkede
landbrugsarealer.

EU har vedtaget en reekke stotteordninger, som har til formal at
omlaegge eller reducere produktionen i landbruget. Denne stotte
kan blandt andet opnas ved braklegning, omlegning til
greesning eller gkologisk drift. Langs vandlgb, der i vandom-
rddeplanen er udlagt med skaerpet eller generel malsatning, er
der ligeledes mulighed for tilskud til 12 m brede sprojtefri rand-

o A
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Dette kan muligvis f& betydning for de jorder, som endnu er i
drift i oplandet til Hestetangs A.

2.2.10. Réstofindvindingsplanleegning

Der er et storre grusgravningsomrade ved Lynge, umiddelbart
nord for den. Gruset her er af en serlig god kvalitet, og
graveomrddet vurderes at have betydning for hele
hovedstadsregionen.

Nér der, som i Lynge graves under grundvandspejlet, strommer
grundvandet til de dbne grave, hvorfra der er en maksimal
fordampning. Herved senkes grundvandspejlet i de
omkringliggende omrader.
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Oplandet og vandlebets nuverende tilstand

32

2.3. Oplandet og vandlebets nuvzerendet
tilstand

Oplandet il Hestetangs A og Fiskebzk A er praget af skov,
mose og bymeessig bebyggelse.

Béde Hestetangs A og Fiskebzk A er regulerede. Den fysiske
variation er dog ganske god i Hestetangs A pga. topografien og
den miljevenlige vedligeholdelse. Bundforholdene i Hestetangs
A er gode og bestér af sten og grus pé de fleste streekninger.
Fiskebzk A er beliggende i et moseomrade mellem Farum So
og Furesg, hvorfor bunden er bled og sandet.

Pga. vandindvinding i oplandet til Hestetangs A var den evre
del af vandlebet periodisk udterret i sommerperioden. Der er nu
etableret et anleg til udpumpning af grundvand ved lav
vandfering i Hestetangs A, saledes at vandlobet altid er
vandferende.

Faunaklassen i Hestetangs A er senest bedemt i 1996 og delvis i
1998 efter Dansk Faunaindeks p4 5 stationer: Kobakkevej II, os
Klevadsmose II-III, Kalkvarksbro I-11, ns tillobet
Vassingeredlebet II-III og Gedevasebro II-I11.

Faunaklassen er bedst pa strekninger med stort fald
(Kalkveerksbro) og noget ringere pa de fleste strekninger med
blad og sandet bund i de nedre dele af vandlebet.

Hestetangs A har en selvreproducerende grredbestand.
Bestanden kunne formentlig oges ved udizegning af gydegrus
og sterre sten. Evt. i forbindelse med fjernelse af styrt ved st.
2450.



Vesentlige &ndringer i forhold til tidligere regulativ

2.4.1. Vandlebets dimensioner

2.4. Vasentlige endringer i forhold til tidligere
regulativ

FOR:

Tidligere blev vandlebet vedligeholdt ud fra krav til vandlebets
geometriske skikkelse, angivet ved en bundkote, bundbredde,
skrdningsanleg og fald. Vandlebet skulle renses op, nar der var
aflejringer pa 10 cm over den angivne bundkote, og matte
maksimalt renses op til 20 cm under den angivne bundkote.

NU:

Vandlebet skal efter vedtagelsen af det nye regulativ vedlige-
holdes ud fra en fast bundkote og et tvaersnitsareal. Dette vil
sige, at vandlebet ma antage en vilkarlig skikkelse hvis blot
vandlebet overholder den regulativmeassige bundkote, og hvis
det ved alle vandferinger har det regulativmassige tvarsnits-
areal.

Bundkoten er haevet 10 cm i forhold til det tidligere
administrationsgrundlag. Da der tidligere forst skulle renses op
ved aflejringer pd minimum 10 c¢m, svarer tvarsnitsarealet til
det areal, som tidligere var bestemt ved bundbredde og
skréningsanleg, og da vandferingensevnen ikke er afhangig af
den konkrete udformning af vandlebsprofilet, blot bundkote og
tveersnitsareal er overholdt, bliver vandferingsevnen den samme
som tidligere.

[z
Teearsnit 1.

Tegningen viser to forskellige tvaersnit af et vandleb. Kravet til
vandlebets bundkote og tvarsnitsareal er overholdt begge
steder, da der ved tvarsnit 2 er dannet en dyb smal stromrende,
der kompenserer for aflejringerne p4 siderne af vandlobet. Med
de tidligere bestemmelser, hvor der blev stillet krav til
bundkote, bundbredde og skraningsanlag ville regulativet vare
overholdt pé tveersnit 1, men ikke p4 tvaersnit 2.

Vedligeholdelsen af vandlebet efter krav til bundkote og
tvaersnitsareal sikrer, at der ikke foretages unedvendige
oprensninger i vandlgbet, samt at vandlgbet med tiden kan f3 et
mere varieret forleb.



Vesentlige ndringer i forhold til tidligere regulativ

2.4.2. Vedligeholdelse generelt

2.4.3. Grodeskaring
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Bundkote og tvaersnitsareal kontrolleres ved opmaling eller
pejling af vandlgbets skikkelse. Der skal foretages oprensning
af vandlebet, hvis den laveste bundkote er hgjere end fastsat i
regulativet, eller hvis tversnitsarealet er mindre end fastsat i
regulativet. Der mé ikke renses op til mere end 30 cm under
regulativbundkoten.

For Hestetangs A er bundkoterne i regulativet beskrevet i
henhold til de faktiske forhold registreret ved opmalingen. 4575
er bundbredden dog indsnzvret til 70 cm i overensstemmelse
med de faktiske forhold.

For Fiskebzk A er bundkoterne beskrevet i henhold til de
faktiske forhold. Bundbredde og anleg er beskrevet efter
regulativet fra 1882.

FOR:

Efter tidligere regulativer skulle vedligeholdelsen foretages
uden serlig hensyn til vandlebets milje. Men i praksis har
vedligeholdelsen gennem en lzengere &rreekke varet foretaget
under iagttagelse af de miljemessige interesser.

Med Fellesregulativets ikrafttreeden i 1989 er disse principper
blevet legaliseret og viderefort uden afvandingsmeassige
problemer.

NU:

Naturlige, ubererte vandleb vil altid slynge sig. Et slynget
vandleb vil ofte vaere i balance, saledes at der ikke aflejres sand
og mudder.

FOR:

I det gamle regulativ var der fastlagt 2 arlige grodeskaringer.
Med indforelsen af Feellesregulativet blev alle tidsterminer
ophzvet og behovsbestemt grodeskering indfort.

NU:

For at fremme et slynget forleb af vandlebet, skal groden
skeeres i en slynget stromrende. Der vil sdledes vare grode i
vandlebet hele sommerperioden, hvilket tillige giver skjule-
steder til fiskene og levesteder for vandlebets smadyr. Det
sikres ogsa, at vandstanden ved meget lave sommervandforin-
ger ikke senkes unedigt lavt, samt at vandlebets evne til at
rense vandet foroges.



Vesentlige endringer i forhold til tidligere regulativ

For at sikre afvandingen skaeres groden hvis det er nedvendigt
op til 3 gange i lobet af grodeskeringsperioden. P4 strekninger
med minimal eller ingen gradeveekst skares ikke.

2.4.4. Sléning af breemmer og skraninger

2.4.5. Bremmebredde

FOR:

Tidligere blev vandlebets skrdninger og breemmer sliet 2 gange
arligt.

NU:

Efter de nye bestemmelser slés bremmerne og skraningerne
som hovedregel ikke. Kun i serlige tilfelde, som fremgar af
regulativet, ma der foretages slaning.

Tidligere var bremmebredden 1,25 m, men ved @ndring af
vandlebsloven den 1. juli 1992 blev bredden eget til 2 m i
landzone, nédr jorden dyrkes og vandiebet er naturligt eller
fiskevandsmalsat.

Der er ikke offentlig adgang til de udyrkede breemmer,
medmindre de granser op til arealer, der i forvejen er 4bne for
offentlig adgang.

Den dyrkningsfrie breemme skal betragtes som en "dkant", der
er en del af vandlebet. Hensigten med bestemmelsen i loven er
at bevare og sikre bremmen i en stabil tilstand. Derved
beskyttes selve vandlgbet mod udskridninger bl.a. ved
landbrugets anvendelse af tunge maskiner. Det mindsker
ligeledes behovet for dyre oprensninger, der belaster miljoet.
@vrig anvendelse af breemmen fremgér af regulativet.
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Vesentlige @ndringer i forhold til tidligere regulativ

2.4.6. Drenudleb

2.4.7. Beplantning

2.4.8. Fiskeredskaber

36

Nye drenudleb ma ikke uden vandlebsmyndighedens tilladelse
anbringes dybere end angivet i regulativet.

Vandlebsmyndigheden kan foretage beplantning langs
vandlebet for at oge beskygningen og dermed begranse
gredevaeksten i vandlebet, jf. vandlebslovens § 34.

Fiskeredskaber (ruser m.m.) skal afmarkes og skal fjernes
inden gredeskzaring i vandlobet. Det pahviler ejerne af
fangstredskaberne selv at holde sig underrettet om tidspunktet
for gredeskeering.



Vurdering af de zndrede vedligeholdelsesbestemmelser

2.5.1. Afvandingsmaessige forhold

2.5.2. Miljemessige forhold

2.5. Vurdering af de 2endrede vedligeholdel-
sesbestemmelser

Vintervandforingsevnen

Vintervandferingsevnen vurderes ikke andret.

Sommervandferingsevnen

Gredeskering i en slynget stromrende forventes generelt ikke at
medferc forringelse af vandlobets vandforingsevne i forhold tii
tidligere regulativ.

Med de ®ndrede vedligeholdelsesbestemmelser er det muligt at
fastholde og forbedre vandlebets fysiske variation og dermed
faunaens livsbetingelser.

Vandlebet er ikke lzengere fastlast i en bestemt skikkelse, men
kan ved naturlige processer udvikle en storre variation.

Ved grodeskering i en slynget stremrende vil dannelsen af et
dobbeltprofil fremmes. Ved smé afstremninger vil vandferingen
vaesentligt foregd i det nedre profil, hvor de ogede
vandhastigheder vil friskylle bunden for fint sediment og der vil
veere mulighed for dannelse af et regelmessigt skifte mellem
hel og stryg.

Den efterladte grede uden for stremrenden er gavnlig for
faunaens livsmuligheder, og kan desuden opfange en del
finkornet sediment samt oge den neringsstofomsatning, der er
knyttet til vandlebsplanterne og de mikroorganismer, der lever
pa planternes blade og steengler.

Planternes skyggegivende effekt vil desuden beskytte mod heje
vandtemperaturer i sommermanederne, oge iltindholdet og
nedsatte grodevaeksten ligeledes til gavn for vandlebsfaunaen.
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